Bandejas hexagonales para pesar

Fabricados en poliestireno blanco transltcido de alto impacto. Maleable y flexible,
permite una facil decantacion o dispensacion del contenido. Bioldgicamente
inertes, no contaminantes, resisten a acidos débiles, soluciones acuosas,
alcoholes y bases. Antiestaticos.

Aptos para microondas. Resisten temperaturas de entre 80 °C y —10 °C.

codigo capacidad (%] in_t. Superi_nr @x canti_dad peso volur_nen
mi @ int. Inferior (b) caja caja caja
1911106 9 35x25 500 0,28 0,001
1911107 50 64 x 47 500 1,00 0,004
1911108 200 110x 85 500 2,30 0,007

Para otras medidas, consultar con el equipo comercial.

Bandejas cuadradas para pesar

Fabricadas en poliestireno blanco transltcido de alto impacto. Maleable y flexible,
permite una facil decantacion o dispensacion del contenido. Bioldgicamente
inertes, no contaminantes, resisten a acidos débiles, soluciones acuosas,
alcoholes y bases. No antiestaticos.

Aptos para microondas. Resisten temperaturas de entre 80 °C y =10 °C.
Fabricado con materiales que cumplen con la normativa de la FDA sobre
materiales plasticos en contacto con alimentos (residuos de estireno segun 21
CFR 177.1640).

codigo medidas p(;so c%':)tlig:d l?:lig Vﬂgg‘:"
1911103 41x41x8 0,34 500 0,32 0,001
1911104 89 x 89 x 25 1,07 500 1,39 0,005
1911105 140x 140 x 22 3,27 500 3,47 0,013

Bandejas romboidales para pesar

Bandejas de poliestireno flexibles y de superficies lisas para proporcionar un
vertido preciso con una pérdida minima de la muestra. Bioldgicamente inertes,
no contaminantes, resisten a acidos débiles, soluciones acuosas, alcoholes y
bases. La parte inferior es ancha y plana para resistir la inflexion.
Antiestaticos.

Aptos para microondas. Resisten temperaturas de entre 70°C y —10°C.

codigo cap?rtl:idad color medidas ce:)r:)tlig:d t?fuiz vc:)lgg:n
1911110 5 blanco 55x35x6 500 0,200 0,0010
1911111 30 blanco 78 x56 x 14 500 0,520 0,0028
1911112 100 blanco 119x90x19 500 1,340 0,0082
1911114 30 negro  78x56x14 500 0,500 0,0025

Para otras medidas, consultar con el equipo comercial.

Vidrio de reloj

En polipropileno autoclavable. Muy estable con su base moldeada.
De fécil lavado y tara constante.

0
121°C
e peso Q cantidad peso volumen
Locigo g mm caja caja caja
19454 55 80 10 0,06 0,002
19455 10 100 10 0,10 0,002
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